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Kdszo6njiik, hogy RCOOL terméket valasztott!

Kérjiik, a kezelési utmutatét figyelmesen olvassa el és 6rizze meg, hogy a késébbiekben is fel-
hasznalhassa a benne szereplé informacidkat.

www.rcool.hu

Figyelem! A kézikényvben szerepld 6sszes kép csak sematikus dbra, eléfordulhatnak
eltérések a készlilékhez képest.



BEMUTATKOZAS

Ez a mobil Iégkondicionalé berendezés egy Uj generdcios, sokoldalt felhasznéldsra tervezett, hii-
tésre és flitésre is alkalmas berendezés.

Akésziilék egyarant hasznalhaté hdlészobaban, dolgozészobaban, el6térben, irodaban, konferen-
ciateremben, raktdrban, padldson, tornateremben és mds kikapcsol6dasra alkalmas helyiségek-
benis.

Rugalmas beallithatésdganak készonhetéen, kénnyedén lehetévé teszi a helyiség kivant hémér-
sékletének és paratartalmanak szabalyozasat.

A beépitett sz(ir6vel eltavolithaté a sz4ll6 por és tisztithaté a levegé, igy egészségesebb munka-
kérilményeket teremthetiink.

A tervezésnél figyelembe vettik az Ujitas, a célszer(iség és a kényelem szempontjait, hogy megfe-
lelhessiink azok igényeinek, akik kényelmesen haszndlhatd, hatékony és kisméret( mobil Iégkon-
dicional6 berendezést keresnek.

A légkondiciondlé kénnyen hasznalhato, kényelmesen karbantarthaté és nincs sziikség bonyolult
telepitésre sem, tovdbbd a kettés vezérlérendszer (tdvirdnyitds vagy kézi vezérlés) leegyszerdisiti
amikodtetést.

A berendezés versenyképes barmilyen mds helyiség h(itésre alkalmas termékkel. Egyszer( szer-
kezete, tobbféle felhasznalasi médja, automata leeresztés funkciodja és ésszeril ventilator konst-
rukciéja révén a berendezés minimalisra cs6kkenti a h(itéssel és flitéssel jaro zajt és az dramfo-
gyasztast.

BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

A kezelési Gtmutatdban és a késziiléken tobb fontos biztonsagi figyelmeztetést tiintettiink fel
az On és masok biztonsaga érdekében. Mindig olvassa el és tartsa be a biztonsagi utasitasokat.

FIGYELMEZTETES A Halalt okoz6 vagy stlyos sériilés lehetésége

FIGYELMEZTETES /A\

A késziiléket 8 év feletti gyermekek, fizikai, szellemi vagy érzékszervi sériiltek, illetve megfeleld
gyakorlattal és tudassal nem rendelkez6 feln6ttek csak felligyelettel, vagy a biztonsdgos mikod-
tetésrdl és a fennallé kockazatokroél szl6 oktatds utan hasznalhatjak. A késziilék nem gyermek-
jaték. Gyermekek nem végezhetik feliigyelet nélkil a készulék tisztitdsat vagy felhasznaléi kar-
bantartasat.

A légkondicionalé berendezés kizdrdlag foldelve haszndlhaté. A nem megfelel6 foldelés arami-
téshez vezethet. A foldel6 kdbelt ne csatlakoztassa géz-, viz-, telefonvezetékhez vagy villdmha-
ritéhoz.

Ne telepitse a légkondicional6t olyan helyiségbe, ahol gydlékony gaz vagy folyadék taldlhaté. Tiz-
veszélyes lehet.

Megjegyzés: Kérjiik vegye figyelembe, hogy a késziilék nem folyamatos hiitésre, a h6mérsékleti tar-
tomdnyon kiviili hiitésre, ipari haszndlatra, sem pedig miiszaki helyiségek, pl. szerver helyiségek téli
id6szakban térténé hitésére lett tervezve.



BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

Az elektromos vezetéket kdrosodas esetén csak a gyarto, a szolgaltatd, vagy megfelel6en képzett
szakember cserélheti ki.

A biztositék megnevezése: AC250V T3.15AL.

Ne dugja az ujjat vagy egyéb targyakat a levegé kifuvé vagy beszivé racsba. A nagy sebességgel
forg6 ventilator sérilést okozhat.

Ne érintse meg a légkifuvo mozg6 lemezeit. Odacsipheti az ujjat, és karosithatja a mozgaté része-
ket vagy a lemezeket.

Ne kisérelje meg sajadt maga megjavitani a [égkondicionalét, ezzel sériilést vagy tovabbi hibdkat
okozhat.

Viharos idében, kiiléndsen villamlaskor kapcsolja ki, illetve aramtalanitsa a késziiléket a karosodas
elkeriilése végett.

Ne hasznaljon vizet vagy barmilyen korroziv folyadékot a késziilék tisztitadsara. Ne frocskoéljon ra
vizet vagy mas folyadékot. Ez kdrosithatja a mlianyag alkatrészeket, illetve aramiitést okozhat.
Ne haszndlja a késziiléket mosasra szolgald helyiségekben.

A termék liveghazhatdsa hiitékdzeget tartalmaz.

A hltékozeg szivargasa klimavaltozast is okozhat. Az alacsonyabb GWP értéki hiit6kézeg
kevesebb, a magasabb GWP értéki globdlis felmelegedést okozhat a leveg6be keriilése
esetén.

Soha ne prébalja a késziilékben l1évé hiit6kozeget leengedni vagy a rendszert megbontani,
minden felmerlé hiba esetében azonnal forduljon , képesitett szakemberhez”.

WEEE figyelmeztetés

Ez ajelzés a termékeken, csomagolason és/vagy a hozza
tartozo6 dokumentaciéban azt jelzi, hogy az elhasznal6-
dott elektromos, elektronikus termékeket és elemeket
nem szabad az dltaldnos haztartasi hulladékba keverni. Az
elhasznalédott termékek és elemek megfelel6 kezelésé-
nek, visszanyerésének és Ujra hasznositdsanak érdekében
azokat az erre kijel6lt gyiijté helyekre vigye, az On nemzeti
eléirasai és az Eurdpai Uni6 2002/96/EK és 2006/66/EK
direktivai szerint.




A BERENDEZES RESZEI
ELOLNEZET

Kezeld panel
Légbeflvas

Jelzésérzékels ————

‘7 Fogantyu
“ F— Leveg6 kivezetd
nyilas

Elilsé panel —’—

Tavirdnyito

&

HATULNEZET

Felsé Iégsziiré
(ardcs mogott)

Fels6 légbevezetd
racs

Fogantyu
Cs6kivezetés

Leveg6 kivezetd nyilas

Also6 légszird
(ardcs mogott)
Alsé légbevezet6 racs

Vizszivattyu kivezetés

Elektromos vezeték —

Alsé talca

kondenzvizkivezetés Gorgs

Figyelem! A képek csak sematikus abrak, a valé6sagtél eltéréek lehetnek.
A késziilék miikodési hémérséklete 16~35°C hiités izemmddban és 5~27°C flités lzemmadban.



TARTOZEKOK

Alkatrész Megnevezés Mennyiség

00))8 { -

Légcsd adapter AésB
(a modelltdl fliggben
kerek- vagy lapos kivitel)

(@ ((((((((((((((((((((((((((((((((’ ; O-] Ablakkivezet6 készlet és csavar

1 készlet

@ Fali csatlakozé A 1db

@ Fali csatlakoz6 B (kerek) 1db

QW Csavar és anya 1db

O O Kondenzviz csé 1db

Taviranyito, elem 1db

Megjegyzés: A tartozékok modelltél fiiggben eltéréek lehetnek. A tdvirdanyitén Iévé gombok kéziil
csak azok haszndlhatéak, amelyek a késziilék kezelGfeliiletén is miikodnek.



KEZELO PANEL

o TIMER

DN e @ e
' " ' oF @ o SWING
|
2

Hémérséklet kijelz6 1
HIGH - Nagy sebesség fokozat jelz6 FAN - Ventilator funkci6 jelzé
MID - Kézepes sebesség fokozat jelzd TIMER - |d6zit6 jelz6
LOW - Alacsony sebesség fokozat jelz6 SLEEP - Ejszakai izemméd jelz6
COOL - Hités funkcio jelzé SWING -, Legyezés” lamellamozgatasi jelz6
DRY - Széritas (paramentesit6) funkcio jelzd bizonyos modelleknél

HEAT - Fiités funkcio jelzé

Figyelem: Ezek az ikonok nem minden késziiléken elérhetdek, a kezeld panel a vasarolt késziilék
funkciéinak fliggvényében véltozhat.

1. @ gomb

Ezzel a gombbal indithatja el vagy allithatja le a készuléket.

2. @ vagy @ gomb

Ezekkel a gombokkal névelheti vagy csdkkentheti a bedllitott szobahémérsékletet.

3. @ gomb

A gomb megnyomasaval valtoztathat6 a funkcié a kdvetkez6 sorrendben: COOL, DRY, HEAT,
FAN és AUTO.

4, @ gomb

Ezzel a gombbal 4llithaté be a ventilator sebessége a kévetkezd sorrendben: LOW, MID, HIGH,
majd ismét LOW.

Megjegyzés:

1. A kévetkezd funkciok csak a taviranyitordl vdlaszthatok (bizonyos modelleknél): TIMER,
SLEEP, SWING, ,,AUTO” lizemmdd és ,AUTO” ventildtor sebesség.

2. A tobbi funkcio egyarant valaszthato a kezeld panelrdl és a tavirdanyitorol.



A TAVIRANYITO
Figyelem

1. M(kodtetés kozben mindig tartsa a tavirdnyitét a Iégkondiciondlé berendezés felé.

2. A megfelel6 mikédés érdekében, a tavirdnyitonak a késziléktél 8 méteren belll kell lennie.

3.Nelegyen semmilyen targy a késziilék és a tavirdnyité kdzott, ami akadalyozna a
mikodtetést.

.Ne ejtse vagy dobja le a tavirdnyitot.

5. Ne tegye ki a tdvirdnyitét sugdrzé hének, erés napsugarzasnak vagy egyéb héforrds
kozelébe.

. A taviranyit6é 1db CR2032 elemmel mikddik

. Tavolitsa el az elemeket a tavirdnyitébél, ha hosszabb ideig nem haszndlja azt.

.Ha a készilék nem jelzi hanggal az atvitelt, az elemeket ki kell cserélni.

. A haszndlt elemeket az arra kijel6lt helyen adja le.

~
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Az elemek cseréje
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Tavolitsa el a fedelet a nyillal Helyezze be az Gj elemet a Helyezze vissza a fedelet.
jelzett iranyba. tavirdnyitéba, Ggyeljen a
helyes polaritdsra.




A TAVIRANYITO

SPEED

ON/OFF .

SWING

ON/OFF gomb

A gomb megnyomasakor a késziilék (az
el6z6 beallitasok szerint) elindul vagy
megall, ez torélheti az id6zit6 vagy az
elalvas funkciot.

SPEED gomb
A gomb megnyomasaval beallithaté a
kivadnt ventilator fokozat.

SWING gomb (bizonyos modelleknél)
A gomb megnyomasaval elindithato,
illetve megallithaté a legyezd funkcié.

TIMER gomb

Kikapcsolt llapotban ezzel tudja id6ziteni
a bekapcsolast, bekapcsolt dllapotban
pedig a kikapcsoldst. Nyomja meg a +
vagy a - gombokat az id6 beallitdsahoz,
majd a régzitéshez ismét a TIMER
gombot. Amennyiben a gomb nem

kerGl megnyomdsra t6bb mint 5 mp-ig,

az id6zit6 nem aktivalédik. A bedllitas
torléséhez nyomja meg a TIMER gombot.

5 SLEEP gomb
A gomb megnyomasaval a késziilék
éjszakai lzemmddra kapcsol. Hiités
lzemmodban, a készilék az elsé 2 éréban,
o6ranként 1°C-kal megemeli a szoba
hémérsékletét, flités Gzemmaddban pedig
2 °C-kal csokkenti azt. A készilék 10 6ras
mikddés utdn kilép az izemmodbél és
visszatér az el6z6 bedllitasra.
Megjegyzés: a SLEEP gomb Gjbdli, illetve a
MODE vagy az ON/OFF gomb megnyomasa
torli az éjszakai tizemmaddot. Az éjszakai
Uzemméd ventildtor funkcié esetén nem
elérheté!

6 "+"és”-"gomb
A gombok segitségével beallithaté a
kivdnt h6mérsékletet, illetve id6tartam.
A hémérséklet 1°C Iépésekben allithatd
16-32°C koz6tt, az id6tartam 1 6ras
Iépésekben 1-24 6ra kozott.

7 FANgomb
Ventildtor Gzemmaéd hasznélata
(lasd 8. oldal).

8 HEAT gomb
Fltés Gzemmadd hasznalata
(lasd 8. oldal).

9 COOL gomb
H(ités tzemmad hasznalata
(lasd 8. oldal).

10 DRY gomb
Szaritds Gzemmdd hasznalata
(lasd 8. oldal).



MUKODTETES

FIGYELMEZTETES /\

A kovetkez6 6vintézkedéseket feltétleniil tartsa be, ellenkez6 esetben dramiitést, tiizet vagy
személyi sériilést okozhat.
1. Akésziilék villasdugdja teljesen és koriiltekint6en legyen csatlakoztatva egy féldelt
aljzatba.
2. A késziilék csatlakoztatasakor ne hasznéljon hosszabbit6t vagy elosztot.

El6késziiletek a késziilék beinditasahoz

1. Valassza ki a megfelel6 helyet a késziilék szamara kdzel a fali konnektorhoz.

2. Csatlakoztassa a flexibilis Iégcsdvet és az ablak csatlakozé készletet a késziilékhez.
3. Csatlakoztassa a késziiléket a foldelt aljzatba.

4. Kapcsolja be a késziiléket.

Fiités funkcié hasznalata - HEAT

1. Nyomja meg a MODE gombot addig, ameddig a fiités funkcié visszajelzése vilagit.

2. A ,+" és ,-" gombok segitségével dllitsa be a kivant hémérséklet.

3. Nyomja meg a FAN gombot a ventildtor sebességének kivélasztasdhoz.

4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a késziilék elinditdsahoz, majd ismételten a ledllitdsahoz.

Hiités funkcidé haszndlata - COOL

1. Nyomja meg a MODE gombot addig, ameddig a h(ités funkcio visszajelzése vilagit.

2. A ,+" és ,-" gombok segitségével dllitsa be a kivant hémérséklet.

3. Nyomja meg a FAN gombot a ventildtor sebességének kivélasztasdhoz.

4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a késziilék elinditdsahoz, majd ismételten a ledllitdsahoz.

Szaritas (paramentesitd) funkcié hasznalata - DRY

1. Nyomja meg a MODE gombot addig, ameddig a szaritas funkcio visszajelzése vilagit.

2. Ez a funkci6 alatt a ventildtor nem szabalyozhatd, az egy fix sebességen Gizemel.

3. Zarja be az ajtokat és az ablakokat a legjobb paramentesitési eredmény eléréséhez.

4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a késziilék elinditdsahoz, majd ismételten a ledllitdsahoz.

Ventiladtor funkcié hasznalata - FAN

1. Nyomja meg a MODE gombot addig, ameddig a ventilator funkcié visszajelzése vilagit.

2. Nyomja meg a FAN gombot a ventilator sebességének kivalasztasahoz.

3. Nyomja meg az ON/OFF gombot a késziilék elinditdsahoz, majd ismételten a ledllitdsdhoz.

Id6zité funkcié hasznalata - TIMER
1. Nyomja meg a TIMER (id6zit6) gombot.

“_n

2. Allitsa be a “+” és “-” gombok segitségével az id6zités (a kivant ki, ill. bekapcsolas) idejét.
Megjegyzés:
1. “Time off” (id6zité kikapcsoldsa) csak a késziilék bekapcsolt dllapotdban (izemel.

2. “Time on” (id6zité bekapcsoldsa) csak a készlilék kikapcsolt dllapotdban lizemel.

8



MUKODTETES

Cseppviz kivezetés

Szaritds (pdramentesitd) funkcié haszndlata kdozben a készilék hatoldalan talalhato felsd cséki-
vezetés dugojat tavolitsa el. Csatlakoztassa a kondenzvizcsévet, a cs6 masik felét pedig vezesse
a lefolyonyilasba vagy felfog6 edénybe. A szoba paratartalmatél fliggéen akar tobb liter viz is
lecsapédhat!

Kondenzviz csé

Ha az On altal vasarolt késziilék rendelkezik az 4bran lathaté miikédé vizszivattyd kivezetés-
sel, akkor a csovet a kovetkez6é médon kell csatlakoztatni:

Vizszivattyu
cs6kivezetés




MUKODTETES

Cseppviz (kondenzviz) kivezetd csatlakoztatasanak menete

A készilék hatoldaldn talalhato vizszivattyl csékivezetés dugéjat tavolitsa el. Csatlakoztassa
a kondenzvizcsévet, a cs6é masik felét pedig vezesse a lefolydnyildsba vagy felfogé edénybe.

Megjegyzések:

Figyeljen a kondenzvizcsé megfelel6 és szivdrgdsmentes csatlakoztatdsdra. Figyeljen arra, hogy a
kondenzvizcsében, a viz Gtjaban ne legyen semmilyen szennyezé- vagy mds duguldst okozé anyag.
A kondenzviz kifolydsdt el6segitendd, a cs6 irdnya mindig lefelé haladjon az el6z6 dbrdn Iathaté
maédon.

Ha az alsé tdlca vizszintje eléri az el6re meghatdrozott szintet, akkor a digitdlis kijelz6n megjelenik
a,P1” jel. Ekkor 6vatosan mozgassa a késziiléket a lefolydnyilds, vagy felfogé edény kézelébe, ta-
volitsa el az abradn is Iathaté alsé nyildasbél a dugét, majd engedje le a kondenzvizet. A dugé vissza-
helyezését, majd a késziilék djra inditdsat kévetben a ,,P1” jelzés eltlinik. Ha a miiveletet kévetéen
sem tlnik el a hibajelzés és a késziilék nem mikddtethetd, akkor forduljon szakemberhez.

Megjegyzés:
Az egység haszndlata el6tt minden esetben gondoskodjon arrél, hogy a dugé megfeleléen vissza
legyen helyezve (a kondenzvizszivadrgds elkeriilésének érdekében).

10



TELEPITES

Felhasznaléi segédlet

» Akészilék csak a rajta feltiintetett fesziiltség(i (220~240V) hibatlan, féldelt konnektorba
csatlakoztathaté.

» A készulék kizarolag a villdasdugdjanak megfeleld, féldelt konnektorba csatlakoztathato.

» Ha a készllék halézati vezetéke sérilt vagy szakadt, azt szakemberrel ki kell cseréltetni a
balestveszély elkertlése érdekében.

+ Ugyeljen arra, hogy a késziilék villdsdugéja a csatlakoztatast kévetden is kénnyen elérhet6
legyen, hogy az elektromos halézatrol - sziikség esetén - barmikor le tudja vélasztani.

» Ha a készulék elektronikajaban 1évé biztositék torott, azt cserélje ki F3.15A/250V tipusra.

Elhelyezés

Vélassza ki a legjobb helyet a késziiléknek.

1. A mobil Iégkondiciondlé késziiléket olyan sima
és szell6s helyen hasznalja, ahol a kidaramlé
leveg6 Utjat semmi sem akadalyozza.

2. A minimdlis tavolsag 50 cm legyen a falaktol
vagy mas targyaktoél.

3. A készilék alatti felllet lejtése - hasznalat
kézben - nem lehet tobb 10°-nal.

Megjegyzés:
1. A késziilék nem haszndlhaté mosoddkban.
2. A késziilék villdsdugéja a késziilék elhelyezését kévetben konnyen elérheté helyen legyen.

11



TELEPITES

Légcsd csatlakoztatasa és kivezetése

1.Helyezze a légcsévet a készilék 1égcsé kivezetd
nyildsahoz.

2. Csatlakoztassa a légcsdvet figyelmesen a
készllékhez, majd forditsa jobbra a rajzon
Iathatéd médon, huzza lefelé, majd gy6z6djon
meg a csatlakoztatds helyességérdl.

3.Alégcs6 masik feléhez csatlakoztassa a légcsd
adaptert.

(]

4. Helyezze alégcs6 adapter egységet egy kozeli
ablaknyildsba.

Légcs6 adapter

Megjegyzés:

1. Alégcsé hossza 450 mm és 1800 mm k6z6tt vdltoztathaté. A legjobb miikédés érdekében
érdemes a lehetd legrévidebb Iégcs6hosszal haszndlni a késziiléket.

2. A légcs6 hajlitasa, megtdrése jelentdsen csdkkenti a késziilék hiitési teljesitményét. (Ldsd az
dbran.)

12



TELEPITES

Ablakkivezeté készlet felszerelése

A késziilékhez jaré ablakkivezet6 készlet a legtdbb ablaktipushoz megfeleld, de természetesen
el6fordulnak olyan tipust ablakok, melyhez a készlet csak annak hozzdigazitasat kévetéen
hasznélhaté. Kérjik haszndlja az ,A” és ,B” abrat segédletként a minimalis és maximalis
ablaknyildsokhoz.

A abra: Vizszintes elhelyezés B abra: Fiiggdleges elhelyezés
11 —
-
D % (e
-
! -
<4

Ablakkivezet6 készlet

Ablakkivezet6 készlet
minimum: 67.5 cm U

minimum: 67.5 cm

maximum: 125 cm maximum: 125 cm

C abra

ﬁ“ R S G

Megjegyzés: A csavar és az anya segitségével régzitheté az ablakkivezetd az ablaknyildsba.
A tartozékok modelltél fiiggden eltéréek lehetnek.
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KARBANTARTAS

Az On Gj mobil Iégkondicionalé berendezése arra hivatott, hogy hossz( évekig szamithasson
annak tokéletes mikodésére. Az alabbiakban tajékoztatjuk a készlilék tisztitdsanak menetérdl,
valamint arrél, hogy mit kell tennie annak érdekében, hogy a késziilék minél hosszabb ideig
mikédjon tokéletesen.

A légsziirok tisztitasa

Ha a légsz(ir6 porral szennyezett, a késziilék h(it6- (és f(it6) teljesitménye csdkken. Kérjik,
hogy a légsziir6ket legalabb kéthetente egyszer tisztitsa.
1. Kapcsolja ki a késziiléket és hiizza ki az elektro-
mos halézatbal.
2.Arajzon |dthaté médon vegye le a légbevezetd
rdcsokat és vegye ki bel6le a légsziiréket.
3. Mossa ki a légszlir6ket meleg szappanos vizben.
Ne tegye a légsziréket mosogatogépbe és ne
hasznaljon a tisztitdsukhoz vegyi tisztitészert.
A késziilékbe torténd visszahelyezés el6tt sza-
ritsa meg teljesen a Iégsziréket.
4. Helyezze vissza a légszlir6ket a légbevezetd ra-
csokra az azok belsé feluletén talalhaté kapcsok
segitségével. Helyezze vissza a légbevezet6
racsokat a helyukre.

Megjegyzés:
Javasoljuk, hogy a késziiléket — haszndlattél fliggéen — évente minimum egyszer, szakemberrel is
vizsgdltassa feliil és tisztittassa ki (elpdrologtato, kondenzdtor, ventilatorok).

FIGYELEM A\

A nem megfelel6 karbantartas (kiilonosen a belsé tisztitas hianya) a késziilék
meghibasodasahoz, és a garancia elvesztéséhez vezethet.
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KARBANTARTAS

A késziilékhaz tisztitasa

1. A biztonsag kedvéért kapcsolja ki a készililéket és hGizza ki az elektromos hélézatbdl.
2 Torolje at a késziléket szdraz ruhaval.
3.Ha a készllék er6sen szennyezett, akkor hideg vizbe martott ruhaval végezze a tisztitasat.

Megjegyzés: Ha a késziiléket hosszabb idén keresztiil nem haszndlja, akkor a rajzon Iathaté
médon huzza ki a késziilék kondenzviz kivezet6 dugdjat és engedje le a késziilékben felgyiilemlett
kondenzvizet.

FIGYELMEZTETES /\

A készilék tisztitdsahoz ne haszndljon gazolajat, benzint, old6- vagy sdrol6 hatasu
szereket. Ezek a mlanyag feliilet repedését, deformal6dasat vagy a festék lepergését
okozhatjak.

Soha ne tisztitsa a késziiléket folydvizzel, vagy viz ala meritéssel, mivel ez a késziilék
elektromos részeinek meghibasodasat okozhatja.

Soha ne hasznaljon 40°C-nal magasabb vizet a 1égsziirék tisztitdsahoz.
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HIBAKERESES

Nem megfelelé miikddés esetén, miel6tt szakembert hivna, érdemes elvégezni a kdvetkezé
hibakeresést.

A mobil Iégkondicionalé nem miikddik

Lehetséges ok Megoldas

» A kismegszakito leoldott. » Kapcsolja vissza a kismegszakitot.

« Aramsziinet. + Varja meg, ameddig a hibat kijavitjak.

A biztositék kiégett. * Cserélje ki a biztositékot.

+ Az id6zit6n bedllitott id6 még nem telt le. + Varja ki vagy moédositsa a beédllitott
idézitést.

A késziilék nem indul az ON/OFF gomb megnyomasakor

Lehetséges ok Megoldas
* Nem telt el 3 perc a kikapcsolas 6ta. * Vérjon 3 percet a visszakapcsolassal.
+ A szobah6émérséklet alacsonyabb a + Allitsa be Gjra a h6mérsékletet.

bedllitott értéknél.

A késziilékbdl kiaramlik a leveg6, de a hiitési (fiitési) teljesitmény elégtelen

Lehetséges ok Megoldas
* Hibds hémérséklet bedllitas. + Allitsa be a megfelel6 hémérsékletet.
+ Alégszlir6 megtelt szennyez6déssel. A beédllitott h6mérsékletnek
+ Aki- vagy bearamlé leveg6 utja elzart. alacsonyabbnak (magasabbnak]) kell lennie a
» A készilék tal hideg (meleg) szobaban kérnyezeti h6mérsékletnél.
kapcsoltak be. * Tisztitsa meg a légszirét.
* A hatési (fitési) teljesitmény elégtelen. + Tavolitsa el az akadalyt a levegd atjabol.
* A szobaajtok vagy ablakok nyitva vannak. * Hagyjon tobb id6t a készuléknek a falakban

és a batorokban tarolt hé elvondsara
(felmelegitésére).

+ Fontolja meg egy nagyobb teljesitményi
készilék beszerzését.

* Zarja be a szobaajtat és ablakokat.

Gyanus hang vagy rezgés jon a késziilékbol

Lehetséges ok Megoldas
« A készilék alatti fellet nincs vizszintben * Helyezze a készlléket egyenletes,
vagy nem eléggé egyenletes. vizszintben lévé feliletre.

Ha az alabbi hibakédok valamelyike megjelenik a késziilék LCD kijelzdjén, azonnal kapcsolja ki
és hazza ki a késziiléket, valamint forduljon szakemberhez:
E1, E2, E3, E4,E5/FO, F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9/FA

Ha az alabbi hibajelenségek barmelyike el6fordul, azonnal kapcsolja ki és hizza ki a
késziiléket, valamint forduljon szakemberhez:

* A csatlakozé vezeték melegszik, vagy megsériilt.

» M(ik6dés kdzben rendellenes zaj hallatszik a készilékbél.

+ A kismegszakit6 gyakran leold.

* Flistszag érezhetd a készilékbél.
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MUSZAKI ADATOK

H(it6 teljesitmény 3500 W

Ft6 teljesitmény 3300W
Paramentesités 1,2 kg/éra
Teljesitményfelvétel Hités 1340W
Teljesitményfelvétel Flités 1100 W

Névleges fesziiltség 220-240 V~/50Hz
Max. dramfelvétel 7,1A

EER hiités 2,6 W/W

COP flités 3,0 W/W
Hat6kozeg R410a

Hat6kozeg toltet 0,46kg

Légaram 410 m3/éra
Zajszint <62 dB(A)

Nett6 saly 32,5kg

Készlilék mérete 480%400x795 mm
Csomagolds mérete 520x450x890 mm

A berendezés a kyotéi egyezménynek megfelel6 iveghazhatasi gazt tartalmaz.
GWP érték: 2088 — 0,96t CO,-vel egyenérték.
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RCOOL

AIR CONDITIONING

Kbszonjuk, hogy RCOOL terméket valasztott!

www.rcool.hu

A gyarté fenntartja a konstrukcié és a felszereltség megvaltoztatasanak jogat.
Aleirdsban szereplé abrak tajékoztato jellegliek, a konkrét kialakitéas ezektdl eltéré lehet.





